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KILDEVIOES

Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL!

Hvis sikkerhedsforanstaltningeme ikke overholdes, risikerer man at gere skade pa sig selv eller pa andre. Falg derfor
altid sikkerhedsforanstaltningerne for at minimere risikoen for elektriske stad og personskader.

¥ Din sikkerhed
<> Lees manualen grundigt fer anvendelse af dette produkt. Ger dette for at leere produktet bedre at kende og
forstd, hvordan det fungerer.
<> Virdder til at kontrollere cyklen rutinemaessigt fer hver tur. Kontrollér at ingen dele sidder lost eller er
beskadigede.
<~ Du ma ikke kigge pa displayet for leenge ad gangen under karsel, det kan veere skyld i uheld pa cykelturen.
Hold eje med trafikken.
<> Nar du kerer pa en el-cykel, s& veer sikker pd, at du er bekendt med, hvordan cyklen fungerer under start.
Hvis hjaelpefunktionen er sat til risikerer du, at cyklen starter meget pludseligt op. Maske du skal endre den
made, du stiger op pa cyklen - eller sld hjeelpefunktionen fra under start.
Du ma altid sikre dig, at lyset pa cyklen er teendt, far du begynder karsel i marke.
Kersel i glat fare: Idet cyklen traekker pd forhjulet, kan der i glat fere veere risiko for forhjulsudskridninger,
veer opmaerksom pa faret, og kar evt. kun i laveste niveau, eller sluk for motorhjeelpen.

%

¥ Forholdsregler:
<> Kig altid pa dit batteri for du seetter det pa cyklen. Brug aldrig dit batteri, hvis der er synlige skader (revner,
spraekker, plastic der er knaekket af 0.1.) pa batteriets plastic-beskyttelse. Hvis der er skader pa coveret, kan
der treenge vand ind til batteriet, som kan fordrsage kortslutninger og i vaerste tilfeelde, kan der opsta brand.

¥ Reklamationsretten geelder ikke i folgende situationer
<> Cyklen anvendes til andet end almindelige cykelture og transport
<> Der foretages @ndringer i det elektriske system
<> Batteri; Hvis dette ikke har vaeret vedligeholdt jf. forskrifterne (side 16-19)

Leveranderen er ikke ansvarlig ved skader direkte eller indirekte forarsaget af forkert anvendelse eller misligholdelse
af produktet.

Mekaniske og elektroniske komponenter slides ved brug. Der ma derfor paregnes reparation og udskiftning af
komponenter inden for kebelovens reklamationstid. Denne vedligeholdelse af produktet giver ikke grundlag for at
rette mangels krav mod forhandleren eller producenten.

Reklamationsret

De danske regler for reklamationsret ifalge kabeloven er geeldende. Kildemoes giver 15 ars
garanti mod stelbrud pa alle el-cykler.

VIGTIGT! Hvis du far problemer med motorsystemet, kontakt da venligst din Kildemoes el-cykel forhandler.

VIGTIGT! Nar cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. maned i 24 timer.
Efter leengere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to farste gange, og herefter

som beskrevet under brug.
Slitage af genopladelige batterier daekkes ikke af de normale reklamationsregler.
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KILDEVIOES

BRUGERVEJLEDNING til Kildemoes E-Going el-cykler med front motor

Velkommen til det elektriske univers, hvor du vil opdage, hvor let det er at cykle!

Tak fordi du har valgt en Kildemoes el-cykel. Vi rader dig til at felge de rdd og vejledninger, som er omtalt i denne
brugervejledningl. Saledes far du mest gleede af din el-cykel og sikrer, at den karer sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

1. E-GOING BATTERISYSTEM

Din Kildemoes E-Going er frem for alt ... en cykel! Den virker ngjagtig som en almindelig cykel. Den store forskel er
den hjeelp, du far fra motoren. Der er sensorer forbundet til en kontrolboks, som styrer den elektriske kraft fra batteriet,
som driver motoren.

Takket vaere det elektriske system, som er indbygget i din Kildemoes E-Going, vil du maerke, at du ikke skal treede sa
hérdt i pedalerne pga. den hjeelp, du far fra motoren.

Denne hjelp starter, nar du har tradt en halv omgang pa pedalerne. Du vil marke hjeelpen sarligt i start-gjeblikket, i
modvind og op ad bakke.

Ifelge EU regulativ EN15194 skal hjeelpen afbrydes, nar du aktiverer for-bremsen, nar du opnar en fart pa 25 km/t, eller
nar du stopper med at treede i pedalerne. Motoren har en maksimum effekt pa 250 W.

Du kan veelge hjelpeniveau i displayet pa styret. Der findes bade et LCD og et LED display. Hvis du ensker det, kan du
kare pa cyklen uden at aktivere motoren. Du vil séledes have en klassisk cykel med alle kvaliteterne fra en standardcykel,
som f.eks. komfortabel kerestilling, manavredygtighed o.l.
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Pa displayet kan der vaelges to forskellige niveauer for hjeelp under start, 'kraftig’ eller ‘bled’ opstart, og andre funktioner
som for eksempel "Walk Assist’, som hjeelper, nar du treekker cyklen (se under afsnit om det display, der sidder pa din
cykel).

Med el-cyklen leveres 2 nagler til at 1ase cyklen og batteriet med. Brug kun 1 nagle, og gem den anden pa et sikkert
sted.

1.1 Beskrivelse af komponenterne pa din Kildemoes E-Going el-cykel

Pedal-sensor: En vigtig komponent pa cyklen, som bestar af en aksel med indbygget sensor. Denne sensor registrerer
rotationen, nar der drejes rundt i pedalerne, og ger det muligt at starte eller stoppe den tilferte hjalp fra motoren.

Batteri: Kildemoes anvender Lithium-ion batterier, som er lettere, mere kompakte, og som kan lagre mere strem end
NiMh batterier. Batteriet skal lades med den oplader, som felger med el-cyklen.

Du skal oplade batteriet i 24 timer de farste to gange. Batteriet vil sdledes opna sin fulde ydelse. Batteriet skal derefter
oplades i 24 timer med et par maneders mellemrum, for at opna optimal kapacitet. Herudover skal batteriet oplades
efter behov, indtil alle 5 LED’s lyser, se afsnit 5.

Kontrolboks: Dette er kernen i hele systemet, som forbinder alle de elektriske dele, som er monteret pa din Kildemoes
E-Going el-cykel. Denne kontrolboks gar det muligt at styre hjeelpen fra motoren.

Display: Kontrolenhed, som er monteret pd styret, viser batteriets lade-tilstand/kapacitet og de forskellige
hjeelpefunktioner. Displayet er enten et LCD display eller et LED display afheengig af, hvilken cykelmodel, du har kebt.

Motor: Motor, som giver hjeelp til cyklisten.

1.2 Placering af de enkelte komponenter
LCD / LED display

Batteri + Kontrolboks

Forlygte

Motor

Pedalsensor
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2. MERE OM DIN KILDEMOES E-GOING

Nar displayet er teendt (ON), kan du veelge det enskede hjeelpe-niveau. Der kan velges mellem 3 niveauer. Niveau 1
(Eco), Niveau 2 (Standard) og Niveau 3 (Max). Hjeelpe-niveauet og hastigheden vil @ndre sig i.h.t. nedenstdende
beskrivelse.

Valgt niveau: Assistance:

Niveau 1 (Eco) Op til ca. 15 km/t
Niveau 2 (Standard) Op til ca. 20 km/t
Niveau 3 (Max) Op til ca. 25 km/t

Du kan bruge din Kildemoes E-Going uden motorhjeelp, hvis du @nsker en klassisk cykel. | sa fald slukker du displayet.

Du kan o0gsa veelge at cykle uden motorhjeelp ved at teende displayet og vaelge Niveau 0.

3. LCD DISPLAY

3.1 Funktioner

Eksterne, ergonomiske knapper, der er lette at betjene

Hastighed: AVG (Gns. hastighed), MAX (Max hastighed) og SPEED (Hastighed
(aktuel))

Kilometer / Mile: Kan indstilles efter anske

Indikation af batteri niveau

Justerbart lys pa baggrundslys i display: 5 niveauer

Lyssensor falsomhed

Hjaelpe niveauer: 3

Trip teeller: samlet distance / tur distance / keretid

Fejlkode indikator

S o
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3.2 Information pa LCD displayet og definition af knapper

AVG MAX SPEED He\]rslighcdsangiwlsc

(Gns, Max eller Aktuel)
] ¢.8 -
|
Mile enhed
AR VAR Km
Batteri kapacitet ,"" " u--— Indikator for valgt start-
hjelp - her "Bled start’
‘ = | a—
For- og baglygte er lev11c|l4--=o . (@- e Bremse er aktiveret

Hjzelpeniveau -~ -i
G— e Fejlindikator
Angivelse af distance

s . . : —
(tur/ tid / samlet / rest. distance) Tl‘ip ODO DST Time
BB BB B B Mile | Visningafvalgt distance
km eller mile

Hastighed

3.3. Knapper og LCD Display

> POWER

— (NED) *

3.3.1 Power Taend/Sluk

Tryk pa og hold @ knappen nede i 1 sekund for at taende/slukke displayet. Displayet kan slukke
automatisk, nar det ikke bruges, og der ikke cykles i en periode (tiden kan indstilles til mellem 0 og 9 minutter). Som

standard slukkes displayet efter 5 minutter.
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3.3.2 Hjeelpe Niveau (PAS Niveau)

Tryk kort p& [ eller | == | knappen for at @ndre Hjeelpe niveau (PAS). Nér displayet er teendt er Hjaelpe

niveau altid sat til 1. Niveau 0 betyder almindelig cykel funktion uden hjaelp. Se venligst nedenfor, hvordan

Hjeelpe niveauet indstilles:

-1 %

& 4

d
PAS| 5 g ~—|Pas| o = |lpas| =
r

Tdp Trip Trip
88082 12 wm 2002 12 xm 0002 12 xm

3.3.3 Indstilling af malt hastighed & Trip Distance maling

Nar displayet er teendt, tryk pa @ (i 0.3 sekunder) for at se sekvenserne: Distance for aktuel tur (Trip) — Tid
pd enkelt tur (Time) — Samlet distance (ODO) — Kalkuleret distance tilbage (DST) = Gennemsnits hastighed for den
aktuelle tur (AVG SPEED) — Maximum hastighed for den aktuelle tur (MAX SPEED).

*Huvis der ikke er aktivitet i 5 sekunder, vil displayet automatisk ga tilbage til at vise faktisk hastighed netop nu.

Trin for trin indstilling af malt hastighed & Trip Distance maling

Se figur pa naeste side.
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SPEED
" Km/h

>

(anm,

PAS '

Trip
2 1 km

[+]
[+
(=]

MAX SPEED
-‘ % Km/h
D

. 2
(aa,

lkonet *

W ////}
-
Time
00358
AVG SPEED
e i
¢ 4.5
l:lﬂl.’l}
—

Gb0
00 126Mkm

2800 km

“** vl blive vist i displayet under “DST” den forste gang displayet teendes, eller hvis systemet ikke kan

DST

kalkulere den tilbageveerende distance (f.eks. hvis cyklen lige har veeret parkeret).

3.3.4 Knapper til forlygte / baglygte

Der er som udgangspunkt lys pa din el-cykel, hvis det er markt. Der er en sensor, som registrerer, hvornar lyset skal

teendes. Sa du behaver kun at bruge den manuelle taend/sluk funktion, som er beskrevet nedenfor, hvis du f.eks.

ansker lys pa cyklen far sensoren registrerer, at det er lygteteendingstid.
Hvis du ansker at teende lyset manuelt, skal du, nar displayet er teendt, trykke pa knappen

+

(2 sekunder) for at teende baglygte og forlygte pa samme tid. Tryk pa

at slukke for baglygte og forlygte pa samme tid.

+

og holde den inde

og hold den inde (2 sekunder) igen for

Hvis batteriet er ved at labe ter for strem under kersel, vil motoren ikke leengere virke, men lygterne kan forblive

teendt i op til 2 timer,

SPEED

:‘.: Km/h
b 8.7

(Ja,

SPEED

:‘.: Km/h
o &8

Trip
nnn

U ‘:EKm

Trip
I'l I'I l'l

lE Km
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3.3.5 Valg af funktionen Walk Assist
Nar displayet er taendt, tryk pa | == |knappen og hold den inde for at vaelge funktionen

Walk Assist. Nar Walk Assist er teendt, vil motoren traekke cyklen fremad med ca. 5 Km/h. Nar Walk Assist er teendt

vil bogstavet "P" blive vist i displayet under PAS niveau. Slip | == | knappen for at slukke for Walk Assist.

SPEED SPEED
.-’ Km/h . ‘ Km/h

X 4.5
(@ae i)

¥

N’ N

PAS )¢ - PAS ..‘
Pt ’

Trip Trip

080802 2 km 88002 12 km

3.3.6 Indikation af Batteri kapacitet
Nar spaendingen pa batteriet er normalt, er batteri kapaciteten indikeret med et bestemt antal klodser pé batteri

ikonet, der svarer til den aktuelle kvantitet af stram pé batteriet. Se venligst herunder, hvordan ikonet kan se ud pa

displayet.

Hvis der er overspaending pa batteriet vil alle fem klodser i LCD displayet veere synlige og kanten af batteriet vil blinke.

Hvis der er underspaending pa batteriet vil batteriet vises som tomt og kanten af batteriet blinker, hvilket indikerer, at

batteriet skal oplades straks.

SPEED
ﬁ.“ Km/h
-
o &Y."

KE

Trip

0882 12 «km

IR RRE
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3.3.7 Andring af hjaelpeniveau ved start
Klik pa knappen | 4| to gange hurtigt efter hinanden (mindre end 0,5 sekunder) for at skifte

mellem de to hjaelpe niveauer for start:
"Co" (Common - almindelig/blad opstart) eller "Po" (Powerful - kraftig start). Fabriksindstillingen er

Co" Hvis du endrer denne indstilling, gemmes den nye indstilling.

SPEED SPEED
W ) Km/h W N Km/h
.. "o L] e " "- ]

(A, (I, Po

——————
- -
(] ¢
PAS .. PAS .'
AR AR
Trip Trip
0002 2 km 0002 02 «km

3.3.8 Indstillinger for basis funktioner
3.3.8.1 Nulstil trip teeller for 'Enkelt tur'

Nar displayet er teendt tryk pa ~+ og | = | knapperne samtidig og hold dem inde (i 2 sekunder) og displayet vil

ga ind i "Basis Indstillinger".
Displayet gar automatisk ud af indstillingerne igen, hvis der ikke trykkes pa nogen knapper i 10 sekunder.

Rakkefalgen pa basis funktionerne er som felger:

Lysstyrke i baggrunden

— | — | Kilometer / Mile
pa display

|

Advarsler om . Indst. for Auto sluk
[ vedligeholdelse ]‘_[ Power display ]‘ { af display ]

Sletning af Data’ — llndst. af lyssensor
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3.3.8.2 Sletning af data

tC, som repraesenterer funktionen 'sletning af data', vil sta i displayet, hvor hastighed normalt star. Tryk pa [ = [eller

knappen (i 0.3 sekunder) for at vaelge om du vil nulstille data eller ikke. N (No) betyder at du beholder data, hvorimod

Y (Yes) betyder at du vil nulstille (slette) data. Se illustrationer herunder.

SPEED SPEED

Wt W
O O
(@it

ol

* Data, der bliver slettet inkluderer: Distance pa enkelt tur (Trip), Tid pa enkelt tur (Time),

Gennemsnitshastighed pa enkelt tur (AVG Speed), og Maximum hastighed pa enkelt tur (MAX Speed)!

* Man sletter ikke ovennaevnte data, nar man slukker for displayet eller cyklen!

Efter at have vaeret inde i denne indstilling tryk pa knappen @ (i 0,3 sekunder) for at bekreefte den valgte

indstilling og ga ind i indstillinger for lyssensorens falsomhed.

3.3.8.3 Indstilling af lyssensorens fglsomhed

Ved indstilling af lyssensorens falsomhed, skal du vide at 1 er mest falsom (tidligere lys pa cyklen) og 5 er mindst

falsom (det skal veere mere markt, far cyklens lys teendes). Standard indstillingen er 3.

"hLO" vil sta i displayet, hvor hastighed normalt star. Tryk pa |4+ eller == | knappen (i 0.3

sekunder) for at se cifrene komme frem i sekvenser fra 1 til 5. Se nedenfor. Den farste figur repraesenterer den

mest falsomme sensor indstilling, mens den sidste repraesenterer den mindst falsomme sensor indstilling.

Her repreesenterer | 4~ knappen et ‘hejere’ valgog | == | knappen repraesenterer et ‘lavere’ valg.

Nar du har valgt den gnskede falsomhed, sa tryk pa O knappen (i 0.3 sekunder) for at bekraefte denne
indstilling og ga videre til indstillinger for lysstyrke i baggrundsbelysningen pa displayet.

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
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3.3.8.4 Lysstyrke i baggrundsbelysningen pa displayet (Niveau 3 er normal indstilling)
Nar du skal indstille lysstyrken i baggrundsbelysningen pa displayet vil "bL1" st i displayet, hvor hastighed

normalt star. Tryk pa

+

eller

sekvenser fra 1 til 5. Se nedenfor. Den farste figur repraesenterer den laveste lysstyrke for display belysning,

mens den sidste repraesenterer den kraftigste lysstyrke for display belysning.

Her repreesenterer

+

knappen et 'hejere’ valg og

1 //// 4

X ﬂ

(=

Nar du har valgt den anskede lysstyrke, sa tryk pa

O

indstilling og ga videre til opsatning af kilometer/miles.

3.3.8.5 Indstil Kilometer/Miles (standard indstilling for hastighed er km/t)

S7 vil sta i displayet, hvor hastighed normalt stér. Tryk pa

veelge km/h (km/t) eller MPH (Mil per time) som maleenhed for hastighed.

¥

i

knappen (i 0.3 sekunder) for at se cifrene komme frem i

knappen repraesenterer et 'lavere’ valg.

+

eller

|y [

il il !

(oY, Q| | |¢abmm, Q) 000000
¢ || |3 -
q |4

knappen (i 0.3 sekunder) for at bekreefte denne

o)

il

7 AE
g
-

knappen (i 0,3 sekunder for at
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SPEED SPEED
i: W Km/h i: " -
-4 ¢ -4
Mile
Km

Efter indstilling tryk pa @ knappen (i 0.3 sekunder) for at komme ind i indstillingerne for Auto sluk af display.

3.3.8.6 Indstilling af Auto sluk af display (standard er 5 minutter)
"OFF" vil st i displayet, hvor hastighed normalt star. Tryk pa + eller | | knappen (i 0.3 sekunder) for at

veelge auto sluk tid pa displayet - mellem 1 og 9 minutter.

Tidsenheden pd auto sluk er minutter. Nar du har indstillet tiden tryk pa @ knappen (i 0.3 sekunder) for
at bekreefte indstillingen og ga tilbage til startbilledet.

T F ST F oz F
(] (] (]
T el =
! !‘-'
3.3.9 Fejlkode

Hvis displayet viser en fejlkode, betyder det, at der er en defekt komponent.
Sluk og teend display ved at trykke pd @ knappen. Hvis displayet stadig viser en fejlkode, venligst kontakt da

din forhandler.
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4. LED DISPLAY

4.1 Display Instruktion

De 4 LED lys mellem "L" og "H" viser batteriets aktuelle kapacitet. Lysene under "LOW", MED og HIGH" viser
hjeelpeniveau.

4.2 Vejledning til brug:

4.2.1 Taend/Sluk Display
Tryk hurtigt pa "ON/OFF" knappen for at teende eller slukke displayet.

4.2.2 Teend/Sluk forlygten
Tryk hurtigt pd "6 KM/H" knappen for at teende eller slukke forlygten. Nar displayet er taendt er forlygten som
standard slukket.

4.2.3 Teend/Sluk "6KM/H Walk Assist”
Tryk pa "6KM/H" knappen og hold den inde for at aktivere 6KM/H Walk Assist. Nar du slipper knappen igen

slukkes Walk Assist automatisk.

4.2.4 Sadan valger du hjaelpeniveau
Nar displayet er tendt er standard indstillingen “LOW" — mindst hjaelp fra motoren. Tryk hurtigt pa “MODE"

non

knappen for at skifte mellem de tre forskellige hjeelpeniveauer "LOW", "MED" og "HIGH"

4.2.5 Andring af opstartsniveau
Din el-cykel har to forskellige opstartsniveauer — ‘Blad start” eller ‘Kraftig start’. @nsker du at aendre indstillingen for

opstartsniveau, skal du trykke pa knappen “MODE" og holde den inde i 2 sekunder, indtil der er lys i alle tre
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funktioner: “LOW, MED og HIGH". Nar de lyser betyder det, at aendring af opstartsniveau er aendret. Slip herefter
"MODE" knappen. Den nye indstilling gemmes.

4.3 Fejlkode
Hvis en LED blinker pa displayet, betyder det, at der muligvis er en defekt komponent.
Sluk og teend display ved at trykke pa On / Off knappen. Hvis LED lampen stadig blinker, venligst kontakt da din

forhandler.

5. BATTERI
5.1 Beskrivelse af batteriet

Batteriet er monteret pa bagagebaereren Baglygten er integreret i batteriet.

Handtag til at skubbe/traekke batteriet ind/ud Visning af lade-tilstand/kapacitet og opladningsport

Placeret under baglygten

5.2 Tjek af lade-tilstand/kapacitet pa batteriet

Tryk pa ‘Power’ knappen pa batteridisplayet og dets ladetilstand/kapacitet kan ses
ud fra antallet af lysende LED

5.3 Beskrivelse af batteriets lade-tilstand/ kapacitet
5LED =75-100%
4 LED =50-74%
3LED =30-49%
2 LED =10-29%
1 LED blinker = 0-9%

Hvis kun den sidste LED pa batteriet blinker, er batteriets lade-tilstand/kapacitet meget lav. Batteriet skal lades helt op

for at undga beskadigelse af batteriet.
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5.4 Opladning og dvale funktion pa batteriet
Batteriet er i dvale, nar du far cyklen. Batteriet skal tilsluttes opladeren i 1 min. for at blive "vaekket".
Batteriet skal oplades fuldt hver 6. maned, hvis cyklen ikke bruges. | modsat fald risikerer man, at reklamationsretten

pa batteriet bortfalder.

5.5 Sadan traekkes batteriet ud

OBS: Traek aldrig batteriet ud af bagagebaereren, fer displayet er slukket (Off).

Advarsel: Luk plastikdaekslet til opladestikket for at hindre, at daekslet gar i stykker, nar batteriet traekkes ud og
skubbes ind.

1. Traek batteriet ud (nar display er slukket):

Drej naglen mod uret for at lase batteriet op.

Fjern batteriet ved at bruge handtaget (under baglygten)
i Batteriets handtag
¥ .

2. Skub batteriet ind

Seet batteriet mellem skinnerne Skub batteriet ind i skinnerne

Drej naglen med uret for at 13se batteriet

Nar batteriet er last, kan du tage neglen ud af |asen

for at forhindre, at den bliver skadet.

5.6 Anbefalinger til opbevaring af batteriet

Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, skal batteri og oplader opbevares et tart og keligt sted med temperaturer mellem
5°C og 25°C. Batteriet skal oplades fuldt minimum hver 6. maned.

For batteriet leegges vaek, kontrolleres at lade-tilstanden/kapaciteten er mellem 60% - 80% (svarende i/ 4 LED eller 5
LED).
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Efter laengere tids opbevaring, skal batteriet lades fuldt op i 24 timer de farste to gange.

VIGTIGT!

Nar cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. maned i 24 timer. Efter

laengere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to farste gange, og herefter som
beskrevet under brug.
Slitage af genopladelige batterier daekkes ikke af de normale reklamationsregler.

5.7 Batteriets raekkevidde / distance
Den distance, der kan kares med hjeelp fra motoren kan variere og afthaenger bl.a. af:
< Vejens beskaffenhed, ujaevn vej, vindretning, hyppige stop/start, bykersel med hyppig nedbremsning osv.
< Vejret, da lave temperaturer kan nedseette batteriets ydeevne
<~ Cyklistens veegt og oppakning pa cyklen (hgj totalvaegt = kortere distance)
Batteriets reekkevidde pr. opladning afhaenger af, hvilket batteri, der sidder pa el-cyklen (hej kapacitet = laengere
reekkevidde).

Her er den omtrentlige raekkevidde pa de tre forskellige batteri-typer:
<> 8,8 Ah. (30-50 km)
<> 11 Ah. (40-60 km)
<> 14,5 Ah. (50-70 km)

Raekkevidden afhaenger ogsa af:
<~ Batteriets lade-tilstand/kapacitet (batteri 100% opladet = optimal distance)

< Valgt hjeelpeniveau (hejt niveau valgt = kortere distance)

HUSK: Batteriet er en sliddel. Slid pa batteriet og dets alder har indvirkning pa raekkevidden

5.8 Forholdsregler ved brug af batteri
< Forbind ikke (+) og (-) poler ved at bruge metalobjekter
Udseet ikke batteriet for vibrationer og sted
Brug kun den medfalgende oplader til at oplade batteriet med
Udseet ikke batteriet for varme eller for lokaler med heje temperaturer
Leeg ikke batteriet i vaeske eller ild

Skil ikke batteriet ad for at modificere eller reparere det. Brug aldrig et beskadiget batteri

R T T S

Brug kun batteriet til din Kildemoes E-Going el-cykel

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
18



KILDEVIOES

< Brug ikke batteriet, hvis det lugter underligt, bliver usaedvanligt varmt eller andre ting, som ikke synes

normale

<>

Lad ikke bern handtere batteriet

<> Bortskaf ikke batteriet som almindelig dagrenovation. Returnér det til din genbrugsstation eller din

forhandler
VIGTIGT!

Nar cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. maned i 24 timer. Efter

laengere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to ferste gange, og herefter som
beskrevet under brug.
Slitage af genopladelige batterier daekkes ikke af de normale reklamationsregler.

6. OPLADER

6.1 Beskrivelse af oplader

Stik med DC output
forbindes til batteriet
(5-bens stik)

Stik med AC input forbindes il
stikkontakten (2-bens stik)

6.2 Ladetider

Volt Kapacitet Veaegt Ladetid (alm. lader) 100% opladet Ladetid (lyn lader) 100% opladet

36V 8,8 Ah 2,8kg  4-5 timer 3,5 timer
36V 11 Ah 3,2kg  5-6 timer 4,5 timer
36V 14,5 Ah 3,4kg  7-8timer 5,5 timer

Batteriet oplades de to farste gange og herefter minimum hver 2. méned i 24 timer. Efter leengere tids opbevaring
(max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to farste gange Efter en fuld opladning i 24 timer vil en
afbalanceringsfunktion serge for, at batteriet har den bedst mulige ydeevne.

6.3 Sadan oplades batteriet

Du kan enten oplade batteriet direkte pa cyklen eller fjerne det fra cyklen for opladning.

Bemaerk: Under opladning mé batteriet ikke veere mere end 24 timer i opladeren. Det anbefales at tage opladeren ud
af stikkontakten, nar den ikke er i brug.

Abn plastikdaekslet Iseet 5-bens stikket fra laderen

Pilen pa stikket skal veere synlig ovenfra.
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Seet stikket i batteri porten Seet opladeren i 220V
stikkontakt

Pilen skal veere synlig ovenfra.

6.4 Opladerens funktioner

Rad LED lyser = Batteriet oplades.

Gron LED lyser = Batteriet er fuldt opladet eller taget ud af
opladeren.

LED blinker Gran/Red = Fej/ / opladning. Tag stikket ud af
stikkontakten og kontakt din forhandler.

Nar batteriet er fuldt opladet, skal du tage stikket fra batteriet til opladeren ud og fijerne opladeren fra stikkontakten.

For at oplade batteriet perfekt, ber det oplades i et lukket rum med en temperatur mellem 10°C og 25°C.

6.5 Forholdsregler ved brug af oplader

R R AR S P

Forbind ikke opladerens (+) og (-) poler ved hjelp af metalobjekter

Udsaet ikke opladeren for sted

Skil ikke opladeren ad for at modificere eller reparere

Laeg ikke opladeren i vaeske eller ild

Rar ikke ved opladeren eller batteriet med vade haender under opladning
Oplad ikke batteriet, hvis opladerens kabler er beskadigede

Brug ikke opladeren pa et fugtigt sted

Brug ikke opladeren, nar den er daekket med stav (renger med en ter klud)
Brug kun opladeren til at oplade batteriet fra din Kildemoes E-Going

Lad ikke barn handtere opladeren

Dak ikke opladeren til under brug

Bortskaf ikke opladeren med din dagrenovation. Returnér den til din genbrugsstation eller til din forhandler
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7. VEDLIGEHOLDELSE AF DIN KILDEMOES E-GOING EL-CYKEL
7.1 Sadan rengeres E-Going el-cyklen

Brug en hardt opvredet, vad svamp for at rengare de beskidte dele (kun de mekaniske dele) som stellet, for- og
baghjul, pedaler og keedekasse/kaedeskaerm.

Brug en hardt opvredet, vad klud til at rengare de elektriske dele, som motor, display, bremsesensor,
hastighedssensor, kontrolboks og batteri.

OBS: Vask ALDRIG el-cyklen med en hgjtryksrenser eller vandslange! Store vandmaengder kan beskadige de
elektriske komponenter pa el-cyklen!

Advarsel: Rar ikke ved stikbenene i udtagene til opladning og afladning pa batteriet, f.eks. ma polerne (+) og (-) ikke
berares for at undqgd kortslutning.

7.2 Gode rad om vedligeholdelse

Det er ngdvendigt at veere papasselig og bruge din el-cykel korrekt for at forhindre, at de elektriske komponenter
bliver beskadigede og for at deres levetid forleenges.

Lad ikke cyklen sta uden for i laengere tid, nejagtig som andre cykler. Systemet er selvfelgelig vandteet, men systemet
kan beskadiges, hvis det star ubeskyttet udenders i lang tid.

Forsgg aldrig selv at reparere din Kildemoes el-cykel! Hvis noget ikke virker, kontakt venligst din Kildemoes el-cykel
forhandler.

Har du flere spergsmal til din nye E-Going el-cykel, kan du finde flere oplysninger pa vores hjemmeside til el-cykler pa
adressen:

www.egoing.dk

Her kan du ogsa registrere din E-Going el-cykel, sa du kan fa tilsendt vigtig information om din cykel. Du kan ogsa
tilmelde dig vores nyhedsbrev og fa relevante tips og tricks direkte i din mailboks.
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