KILDPVOES

LIV | BEVEGELSE

BRUGSVEJLEDNING

MODEST CENTERMOTOR







KILDEVIOES

Sikkerhedsforanstaltninger
ADVARSEL!

Hvis sikkerhedsforanstaltningerne ikke overholdes, risikerer man at gere skade pa sig selv eller pa andre. Felg derfor
altid sikkerhedsforanstaltningerne for at minimere risikoen for elektriske sted og personskader.

¥ Din sikkerhed

<> Lees manualen grundigt fer anvendelse af dette produkt. Ger dette for at leere produktet bedre at kende og
forsta, hvordan det fungerer.

Vi rader til at kontrollere cyklen rutinemaessigt fer hver tur. Kontrollér at ingen dele sidder lest eller er
beskadigede.

Du ma ikke kigge pa displayet for l&enge ad gangen under karsel, det kan veere skyld i uheld pa cykelturen.
Hold aje med trafikken.

Nar du kerer pa en el-cykel, s& veere sikker pa, at du er bekendt med, hvordan cyklen fungerer under start.
Hvis hjaelpefunktionen er sat til risikerer du, at cyklen starter meget pludseligt op. Maske du skal &ndre den
made, du stiger op pa cyklen - eller sld hjeelpefunktionen fra under start.

Du ma altid sikre dig, at lyset pa cyklen er teendt, far du begynder karsel i merke.

Veaer meget opmaerksom ved karsel i glat fere, og ker evt. kun i laveste niveau, eller sluk for motorhjeelpen.

R

%

¥ Forholdsregler
<> Kig altid pa dit batteri for du seetter det pa cyklen. Brug aldrig dit batteri, hvis der er synlige skader (revner,
spraekker, plastic der er knaekket af 0.1.) pa batteriets plastic-beskyttelse. Hvis der er skader pa coveret, kan der
treenge vand ind til batteriet, som kan fordrsage kortslutninger og i vaerste tilfeelde, kan der opsta brand.

¥ Reklamationsretten galder ikke i folgende situationer

<> Cyklen anvendes til andet end almindelige cykelture og transport
<> Der foretages andringer i det elektriske system
<> Batteri; Hvis dette ikke har vaeret vedligeholdt jf. forskrifterne (side 19-23)

Leverandaren er ikke ansvarlig ved skader direkte eller indirekte fordrsaget af forkert anvendelse eller misligholdelse af
produktet.

Mekaniske og elektroniske komponenter slides ved brug. Der mé derfor paregnes reparation og udskiftning af
komponenter inden for kebelovens reklamationstid. Denne vedligeholdelse af produktet giver ikke grundlag for at rette
mangels krav mod forhandleren eller producenten.

Reklamationsret
De danske regler for reklamationsret ifelge kabeloven er geeldende. Kildemoes giver 15 ars garanti
mod stelbrud pa alle el-cykler.

VIGTIGT! Hvis du far problemer med motorsystemet, kontakt da venligst din Kildemoes el-cykel forhandler.

VIGTIGT! Nar cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. maned i 24 timer.
Efter leengere tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to farste gange, og herefter

som beskrevet under brug.
Slitage af genopladelige batterier daekkes ikke af de normale reklamationsregler.
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BRUGERMANUAL til Kildemoes E-Going MODEST el-cykler med center
motor

ey

]

oy ‘-\"\*’

Velkommen til det elektriske univers, hvor du vil opdage, hvor let det er at cykle!

Tak fordi du har valgt en Kildemoes el-cykel. Vi rader dig til at felge de rad og vejledninger, som er omtalt i denne
brugermanual. Saledes far du mest glaede af din el-cykel og sikrer, at den karer sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

1. E-GOING BATTERISYSTEM

Din Kildemoes E-Going er frem for alt ... en cykel! Den virker ngjagtig som en almindelig cykel. Den store forskel er den
hjeelp, du fér fra motoren. Der er sensorer forbundet til en controller, som styrer den elektriske kraft fra batteriet, som
driver motoren.

Takket veere det elektriske system, som er indbygget i din Kildemoes E-Going, vil du maerke, at du far hjelp fra motoren,
nar du traeder i pedalerne.

Denne hjeelp starter, ndr du har tradt en halv omgang pa pedalerne. Du vil maerke hjeelpen serligt i start-gjeblikket, i
modvind og op ad bakke.

Ifelge EU regulativ EN15194 skal hjeelpen afbrydes, nér du stopper med at treede i pedalerne, eller du opnar en fart pa
25 km/t. Motoren har en maksimum effekt p4 250 W.

Du kan valge hjeelpeniveau i displayet pa styret. Hvis du ensker det, kan du kere pa cyklen uden at aktivere motoren. Du
vil sdledes have en klassisk cykel med alle kvaliteterne fra en standardcykel, som f.eks. komfortabel kerestilling,
mangvredygtighed o.l.

P& displayet kan der veelges 5 forskellige niveauer for hjeelp, og andre funktioner som for eksempel "Walk Assist’, som
hjaelper, nar du traekker cyklen.

Med el-cyklen leveres 2 nagler til at Iase cyklen og batteriet med. Brug kun 1 negle, og gem den anden pa et sikkert sted.
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1.1 Beskrivelse af komponenterne pa din Kildemoes E-Going el-cykel

Speed-sensor: En vigtig komponent pa cyklen, som bestar af en aksel med indbyggede sensorer. Disse sensorer
registrerer rotationen, nar der drejes rundt i pedalerne, og ger det muligt at starte eller stoppe den tilferte hjeelp fra
motoren.

Batteri: Kildemoes anvender Lithium-ion batterier, som er lettere, mere kompakte, og som kan lagre mere stram end
NiMh batterier. Batteriet skal lades med den oplader, som falger med el-cyklen.

Du skal oplade batteriet i 24 timer de ferste to gange. Batteriet vil sdledes opna sin fulde ydelse. Batteriet skal derefter
oplades i 24 timer med et par maneders mellemrum, for at opna optimal kapacitet. Herudover skal batteriet oplades efter
behov, indtil alle 5 LED’s lyser, se afsnit 5.

Controller: Dette er kernen i hele systemet, som forbinder alle de elektriske dele, som er monteret pa din Kildemoes E-
Going el-cykel. Denne controller gar det muligt at styre hjeelpen fra motoren.

Display: Kontrolenhed, som er monteret pd styret, viser batteriets lade-tilstand/kapacitet og de forskellige
hjaelpefunktioner. Displayet er et LED eller LCD display med et tilherende betjeningspanel.

Motor: Motor, som giver hjeelp til cyklisten.

1.2 Placering af de enkelte komponenter
Display + betjeningspanel

Batteri
«—
OBS! P4 nogle cykler, er det placeret pa underreret...
- W
Baglygte/' \ Forlygte

.
@

Gearsensor Kontrolboks Motor med indbygget speed-sensor

* Hvis batteriet er placeret pa underraret, er baglygten placeret pa bagskaermen/bagagebeereren.

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
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2. MERE OM DIN KILDEMOES E-GOING MODEST

Nar displayet er teendt (ON), kan du veelge det anskede hjeelpe-niveau. Der kan velges mellem 5 niveauer. P alle 5
niveauer far du hjeelp fra motoren indtil du opnar en fart pa ca. 25 km/t — pa Niveau 1 skal du selv bruge flest kreefter for
at komme op pé 25 km/t og ved Niveau 5 skal du bruge mindst kraefter for at komme op pa 25 km/t. S& du fér altsa
mindst hjeelp fra motoren i Niveau 1 og mest hjeelp i Niveau 5.

Du kan bruge din Kildemoes E-Going MODEST med center motor uden motorhjeelp, hvis du ensker en klassisk cykel. | sa
fald veelges OFF pa displayet.

Du kan ogsa veelge at cykle uden motorhjeelp ved at teende displayet og veelge Niveau O (intet niveau vist i displayet).

3. LCD DISPLAY

3.1 Funktioner

Eksterne, ergonomiske knapper, der er lette at betjene

Visning af Hastighed i display: SPEED (Hastighed (aktuel)), MAXS (Max hastighed) og
AVG (Gns. hastighed). Herudover TO GO (beregnet raekkevidde), Power W og
Kalorier C

Kilometer / Mile: Kan indstilles efter anske

Indikation af batteri niveau (baseret p& en optimeret algoritme er batteri-
indikationen ret preecis)

Justerbart lys pa baggrundslys i display: 5 niveauer (Niveau 1 er markest og Niveau 5
er lysest)

Automatisk lys pa for- og baglygte afhangig af dagslys/marke

Hjeelpe niveauer: 5 — det aktuelle hjeelpeniveau vises i displayet

Trip teeller: samlet distance eller tur distance

Fejlkode indikator L
Walk Assist — hjeelpefunktion nar du traekker cyklen g o

<

R e S S S
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3.2 Information pa LCD displayet og definition af knapper

() » o= v

! T
SERVICE MENU

HBs

TRIPTWF‘H.M(SMTO ao

‘B8B8A8E:

Temip Charg RAMGE \Wtel

L

TTT° |

A) Batteri niveau

B) USB oplader

() Lygte indikation: lyser kun hvis forlygte og baglygte er taendt

D) Service indikation: Lyser nar der er fundet en fejl pa systemet

E) Menu

F) Hastighed: Viser hastigheden angivet enten som km/h eller mile/h
G) MAXS — max hastighed

H) AVG — gennemsnitshastighed

[) TO GO — tilbageveerende raekkevidde

J) Hjeelpeniveau: Displayet viser det aktuelle hjaelpeniveau (1-5). Hvis der ikke vises et tal, betyder det, at der ikke er
valgt et hjaelpeniveau (Niveau 0). Hvis man “traekker”sin cykel, vil [wﬂ_u: lyse

K) Walk Assist [H“L'-‘:
L) Distance: Viser distancen baseret pa den valgte visning under punkt M ‘Distance type’

M) Distance type (Enkelt tur distance TRIP eller total distance TOTAL)

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
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N) Total distance
0) Hastighed: Gennemsnits hastighed (AVG km/h) eller maximum hastighed (MAXS km/h)

P) Service indikator: skal veere slaet fra

3.3. Knapper og LCD Display

Knap til lygter
Op

Power knap (teend/sluk)

Ned
Indstillinger

3.4 Teend/Sluk

Tryk pa 'k\ﬂJ_J knappen og hold den inde i 2 sekunder for at teende displayet. Nar displayet er teendt skal du trykke
pa L\UJ_J og igen holde knappen inde i 2 sekunder for at slukke displayet. Hvis cyklen ikke er i brug og displayet ikke
bruges i 5 minutter, slukker displayet automatisk. Tiden kan indstilles til mellem 0 og 9 minutter, som standard slukker

displayet efter 5 minutter.
3.5 Hjzelpe niveau

—
Tryk kort pa ﬂ eller L:_] knappen for at aendre hjaelpe niveau. Nar displayet er teendt er hjaelpe niveau altid
sat til 1. Laveste hjeelpe niveau er 1 (hvor du selv bruger mest kraft), og hgjeste hjeelpe niveau er 5 (du bruger
mindst kraft). Hvis der ikke vises et numerisk hjaelpeniveau, betyder det niveau 0 — hvor du har almindelig cykel

funktion uden hjeelp. Se eksemplet pa visning i displayet nedenfor:

i ) iy

08 > |1N& > |25&

S N

(Niveau 0) (Niveau 1) (Niveau 5)
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3.6 Indstilling af ‘distance ' og "hastighed’

Nar displayet er taendt, tryk pa knappen pd betjeningspanelet for at skifte mellem distance og hastighed i
visningen i bunden af displayet. Du har mulighed for at fa vist tur-distancen (TRIP km), den akkumulerede distance
(TOTAL km), max hastighed (MAXS km/h) og gennemsnits hastighed (AVG km/h), tilbageveerende distance (TO GO km),

Stremforbrug (w) eller Kalorier (c ) som vist i eksemplet herunder.

tfnmm (T LT

03, 0o Da

Ja2s8" agn~

N\ \
(] arnm

Co.0 Do

58C ag=

-
35

c36. <
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3.7 Forlygte og baglygte

Lyset pa din E-Going Max med center motor teender som udgangspunkt automatisk, nar det bliver markt. Der er en
sensor, som registrerer, hvornar lyset skal teendes. Sa du behaver kun at bruge den manuelle teend/sluk funktion, som

er beskrevet nedenfor, hvis du f.eks. ansker lys pa cyklen far sensoren registrerer, at det er lygteteendingstid.
@nsker du at styre lyset manuelt kan du gere som nedenfor beskrevet.

Hvis du pa betjeningspanelet trykker pa QE  nholder knappen inde i 2 sekunder teender du forlygte og baglygte.
Trykker du pd @2 igen og holder knappen inde i 2 sekunder, slukker du for lyset igen — og du slukker ogsa for
baggrundsbelysningen i displayet.

Bemaerk, at hvis du taender for dit display imens det er merkt, vil lysene automatisk teende. Men hvis du manuelt har

slukket for lyset og baggrundsbelysningen, er du nadt til at taende for lyset manuelt igen.
Herunder ser du, hvordan det ser ud pa displayet, nar lygterne er hhv. slukket eller teendt.

Hvis batteriet er ved at labe tar for stram under karsel, vil motoren ikke leengere virke, men lygterne kan forblive teendt i

op til 2 timer.

(i wm

s > |
<
B BN

* Der er 5 niveauer for baggrundsbelysningens styrke i displayet, og det kan indstilles. Se afsnit 4.4 pa side 15.

3.8 Walk Assist

For at aktivere Walk Assist-funktionen, sa du far hjeelp, nar du f.eks. skal treekke cyklen over vejen, skal du trykke pa I'L:J
betjeningspanelet og holde den inde (efter 2 sekunder setter funktionen i gang). Herefter kan du se symbolet WALK i
displayet i nederste venstre hjarne. Nér du slipper I'L:] knappen, slukker Walk Assist funktionen igen, og motoren
hjaelper ikke leengere med at treekke cyklen, og symbolet WALK forsvinder i displayet.

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
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T
0.0
" A"

Hs

" gBa-

3.9 Indikation af Batteri kapacitet

Nér spaendingen pd batteriet er normalt, er batteri kapaciteten indikeret med et bestemt antal klodser pé batteri ikonet,
der svarer til den aktuelle kvantitet af stram pd batteriet. Hvis der er underspaending pa batteriet vil batteriet vises som
tomt og kanten af batteriet blinker, hvilket indikerer, at batteriet skal oplades straks. Se venligst herunder, hvordan

ikonet kan se ud pa displayet.

Qnmw

Status indikation

Antal
oplyste
klodser

Antal
oplyste
klodser

Antal
oplyste
klodser

Procent af kapacitet

Procent af kapacitet Procent af kapacitet

10 >90 % 6 40% < kapacitet < 50% | 2 8% < kapacitet < 10%

9 75% < kapacitet < 90% 5 30% < kapacitet <40% | 1 5% < kapacitet < 8%

8 60% < kapacitet < 75% 4 20% < kapacitet <30% | Ramme | kapacitet < 5%
blinker

7 50% < kapacitet < 60% 3 10% < kapacitet < 20%

3.10 USB Opladning

Nar displayet er slukket, kan du tilslutte dit USB kabel til opladeporten i displayet. Nar du
teender for displayet starter opladning af den enhed, du har sat til via USB kablet. Den

maximale op

ladestrgm er 500 mA.

Nar du har tilsluttet en enhed kommer der et lille USB symbol frem i toppen af displayet.

¢

Oo
"~ BB2”

charg
HEEECIR
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3.11 Fejlkode

Hvis displayet viser en fejlkode, angivet med symbolet ll’ og et tal, der hvor hastighed normalt vises, betyder det, at
der er en defekt komponent. Sluk og teend displayet ved at trykke pa ;__{!g_] knappen. Hvis displayet stadig viser en
fejlkode, venligst kontakt da din forhandler.

4. INDSTILLINGER FOR BASIS INDSTILLINGER

Nar displayet er teendt, tryk pa H_l__] to gange hurtigt efter hinanden (mindre en 0,3 sek. mellem hvert tryk) og

displayet vil ga ind i menuen for "Basis Indstillinger".

Tryk igen pa H_L__] to gange hurtigt efter hinanden (mindre en 0,3 sek. mellem hvert tryk) for at ga ud af menuen

for "Basis Indstillinger".

Displayet gar automatisk ud af indstillingerne igen, hvis der ikke trykkes pa nogen knapper i 10 sekunder.

Raekkefalgen pa basis funktionerne er som falger:

Nulstil data > km/mile > Lyssensorens > Styrke pa bag- > Indstil tid for 'autosluk’
falsomhed grundsbelysning

N

Indstillinger for advarsel
om service eftersyn

N

Oversigt over < Batteri < Hastigheds- < Hjulsterrelse Password beskyttet

seneste fejlkoder kommunikation begraensning omréde (som kan ses,
men ikke a&ndres)

Nar du er i menuen for basis indstillinger, og den aktuelle indstilling begynder at blinke, kan du trykke pa i",J eller L:J

for at justere pa vaerdierne for den aktuelle indstilling. Tryk pa __;__] for at skifte mellem de forskellige basis
indstillinger. Tryk pa L_,]_L_J to gange hurtigt efter hinanden (mindre en 0,3 sek. mellem hvert tryk) for at ga ud af

basis Indstillinger.

Sadan ser det ud, ndr du gar ind i menuen for basis indstillinger:

*Husk, at displayet gar automatisk ud af indstillingerne igen, hvis der ikke trykkes pa nogen knapper i 10 sekunder.

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
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T}

90/

4.1 Nulstil data for enkelt tur

Nar du har trykket pa __L__] 2 gange hurtigt efter hinanden, gar displayet ind i menuen for basis indstillinger. Den
farste indstilling, du kommer til er ‘Nulstil data’. Feltet, der normalt viser aktuel hastighed viser nu tC og i bunden af

displayet ser du et 'n’ (for NO / NEJ) — og trykker du pa i"J - eendres ‘n" i bunden af displayet til et "y* (for YES / JA).

Du bekreefter, at du vil gemme dine data om maximum hastighed (MAXS), gennemsnitshastighed (AVG) og enkelt-tur
distance (TRIP), nar der star ‘n” i bunden af displayet- ved at trykke pa __l__] (kortere end 0,3 sekunder) for at

komme videre til neeste basis indstilling.

@nsker du at slette dine data om maximum hastighed (MAXS), gennemsnitshastighed (AVG) og enkelt-tur distance
(TRIP), skal du altsa trykke pa i‘J sa der star 'y" og derefter trykke pa __l__] (kortere end 0,3 sekunder) for at

komme videre til neeste basis indstilling.

EC | > |EC

Ved tryk pd __l__'] gemmes data Ved tryk pé __l__] slettes data

*Huvis displayet slukkes eller cyklen laber ter for stram, blive data ikke slettet, selvom du stod i menuen med et y’!

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
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4.2 Km/Mile

S7 vil st i displayet, hvor hastighed normalt star. Tryk pa i‘J eller 'L:J knappen for at veelge km/h (km/t) eller
mile/H (Mil per time) som maleenhed for hastighed. Bekraeft den valgte indstilling ved at trykke hurtigt pa -_.l_,l
(kortere end 0,3 sekunder) og derefter ga videre til naeste indstilling, som er Lyssensorens falsomhed. Se naeste side

for at se, hvordan det ser ud pa displayet.

577 > |57
fm < "

Ved tryk pa -_l__] vises km/h (km/t) Ved tryk pa -—l__] vises mil/h

4.3 Indstilling af lyssensorens folsomhed

N&r der star "bLO" i displayet, hvor hastighed normalt star, s skal du trykke pa | +J eller 'L:J for at veelge et tal
mellem 1 0g 5 — som bliver vist nederst i displayet. 0 betyder, at funktionen for automatisk lys pa cyklen slds fra. Tallene
mellem 1 og 5 repraesenterer graden af lyssensorens felsomhed, hvor 1 er mindst felsom (det skal vaere meget markt,

far lyset teender) og 5 er mest falsom (det skal vaere knap sa markt, for lyset taender).

bLo > |bLo z bLo
0 { : 5
I

Bekraeft den valgte indstilling ved at trykke hurtigt pa __l_.] (kortere end 0,3 sekunder) og derefter ga videre til

naste indstilling, som er Lysstyrke i baggrundsbelysningen pa displayet.
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14



KILDEVIOES

4.4 Lysstyrke i baggrundsbelysningen pa displayet

N&r der star "bL1" i displayet, hvor hastighed normalt star, s skal du trykke p& | +J eller 'LT_J for at veelge et tal
mellem 1 0g 5 — som bliver vist nederst i displayet. Tallene mellem 1 og 5 repraesenterer lysstyrken i baggrunden af

displayet, hvor 1 er mindst lys og 5 er mest lys.

Bekraeft den valgte indstilling ved at trykke hurtigt pa -_l._.l (kortere end 0,3 sekunder) og derefter ga videre il

naste indstilling, som er indstilling af tid for automatisk slukning af display.

bL) > kL, > |bL
| <—E
B == ==

4.5 Indstilling af Auto sluk af display

"OFF" vil std i displayet, hvor hastighed normalt star. Tryk pa i‘} eIIer'n_j knappen for at indstille tiden for auto

sluk af displayet — du kan veelge mellem 1 og 9 minutter.

Tidsenheden pd auto sluk er minutter. Nar du har indstillet tiden, sa tryk pa __l__] knappen (i 0.3 sekunder)

for at bekreefte indstillingen og ga til indstilling af advarsel om service eftersyn.

OFF Z OF: > |OFF
B I

4.6 Indstil visning af advarsel om service eftersyn (ber altid veere slaet fra)

Nar der stdr ‘nnA" i displayet, hvor hastighed normalt star, sa skal du trykke pa +J eller 'u_:J for at veelge mellem

0 0og 1 — som bliver vist nederst i displayet. Veerdien 0 skal altid veelges.
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Bekreeft den valgte indstilling ved at trykke hurtigt pd __L ] (kortere end 0,3 sekunder) og derefter g videre til

naste indstilling, som er hjulstarrelse (ikke &ben for redigering/indstilling).

anmm

10.7

MENY

ulnlz mimls

! 500 |-

A\ N\
e N V4

4.7 Hjulsterrelse (Password beskyttet)

Nar der star “Wd" i displayet, hvor hastigheden normalt star, kan du tjekke standard indstillingen for hjulsterrelse pa din
elcykel. Starrelsen er angivet i tommer.

Du kan (og skal) ikke aendre denne indstilling, som er forbeholdt producenten — bl.a. til opdateringer. Men indstillingen
bliver vist, nar du gdr igennem basis indstillingerne. ..

Du skal blot, nar du kommer her til, trykke hurtigt pa __l__] (kortere end 0,3 sekunder) for at ga til
hastighedsbegraensning (ikke aben for redigering/indstilling).

LU
I

4.8 Hastighedsbhegraensning (Password beskyttet)

Nér der stér "SPL" i displayet, hvor hastigheden normalt star, kan du tjekke standard indstillingen for hastigheds-
begraensning pa din elcykel, som er 25 km/h.

Du kan (og skal) ikke aendre denne indstilling, som er forbeholdt producenten. Men indstillingen bliver vist, nar du gar
igennem basis indstillingerne. ..

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
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Du skal blot, nar du kommer her til, trykke hurtigt pa -_l__] (kortere end 0,3 sekunder) for at ga til batteri
kommunikation (ikke aben for redigering/indstilling).

4.9 Batteri kommunikation (Password beskyttet)

Nar der star 'b01" i displayet, hvor hastigheden normalt stér, kan du se forskellig information om dit batteri. Se skemaet
pa naeste side for at se, hvad det er, du kan se information om.

Du kan (og skal) ikke aendre denne indstilling, som er forbeholdt producenten. Men indstillingen bliver vist, nér du gar
igennem basis indstillingerne...

Du skal blot, nar du kommer her til, trykke hurtigt pa _l_J (kortere end 0,3 sekunder) for at ga til neeste _
information om batteriet (se skemaet nederst). Efter sidste informoration om batteriet skal du trykke hurtigt pa -_l_.l
(kortere end 0,3 sekunder) for at ga til fejlkode historik (ikke aben for redigering/indstilling).

Bemaerk venligst, at du kun kan se de forskellige ting om batteriet, ndr der er etableret kommunikation mellem batteriet
og kontrolboksen. Hvis der ikke er forbindelse vil displayet vise *- - - -*

L0

23HC

Se oversigt over information, der vises pa displayet pa naeste side.
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Information pa display Forklaring Enhed

b01 Nuvaerende temperatur °C
b04 Volt V
b05 Gennemsnits strem A
b07 Tilbagevaerende kapacitet Ah
b08 Fuld kapacitet Ah
b09 Relativ ladetilstand (opladet nu) %
b10 Absolut ladetilstand (kapacitet ved fuld opladning) %
b11 Lade cyklus (antal opladninger)
b12 Leengste periode uden opladning H
b13 Periode siden sidste opladning H
doo Antal celler
do1 Spanding pa celle 1 Vv
do2 Spaending pa celle 2 %
dn Spaending pa celle n %
4.10 Fejlkode historik

Nar der star “EOQ" i displayet, hvor hastigheden normalt star, kan du se de 10 seneste fejlkoder pa din elcykel ('EQO til
E09).

Du kan (og skal) ikke aendre denne indstilling, som er forbeholdt producenten. Men indstillingen bliver vist, nér du gar
igennem basis indstillingerne...

Tryk hurtigt pa _l_J (kortere end 0,3 sekunder) for at ga til naeste fejlkode. @nsker du at komme tilbage til
hovedmenuen skal du trykke 2 gange hurtigt pa _l_J (kortere end 0,3 sekunder).

EQo
30
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5. LED DISPLAY

HECAUNE Sty

d

@»

MODE
-
&

feccccccccced

5.1 Display Instruktion

De 5 LED lys til hejre viser batteriets aktuelle kapacitet. De 5 LED lys til venstre viser hjeelpeniveau.

5.2 Vejledning til brug:

5.2.1 Teend/Sluk Display
Tryk pd "ON/OFF" knappen for at teende eller slukke displayet.

5.2.2 Taend/Sluk forlygten
Hold Ii-J knappen nede, indtil lygterne teender. Nar displayet er taendt er lygterne som standard slukket.

Displayet har lyssensor, der taender /slukker lygterne automatisk.

5.2.3 Teend/Sluk "Walk Assist”
Tryk pa 'd knappen og hold den inde for at aktivere Walk Assist. Nar du slipper knappen igen slukkes Walk

Assist automatisk.

5.2.4 Sadan veelger du hjeelpeniveau
Nar displayet er teendt er standard indstillingen “mode 1/niveau 1" — mindst hjeelp fra motoren. Tryk pa +/-

knappen for at skifte mellem de fem forskellige hjeelpeniveauer 1-5. Hvis niveau 0 veelges, kerer cyklen i “OFF-

mode”.
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5.3 Fejlkode
Hvis en LED blinker pa displayet, betyder det, at der muligvis er en defekt komponent.
Sluk og teend display ved at trykke pa On / Off knappen. Hvis LED lampen stadig blinker, venligst kontakt da din forhandler.

5.4 USB-opladning

Pa displayet er der en USB-port, s& det er muligt at oplade f.eks. sin mobiltelefon under kerslen..

6. BATTERI

P& din E-Going Center MODEST el-cykel, er der to muligheder — enten sidder dit batteri monteret pa bagagebaereren,

eller ogsé er det placeret pa underraret. Du behaver kun laese det afsnit, der passer din cykel.

6.1 Beskrivelse af batteriet monteret pa bagagebareren

Batteriet er monteret pa bagagebaereren Baglygten er integreret i batteriet.

Handtag til at skubbe/traekke batteriet ind/ud Visning af lade-tilstand/kapacitet og opladningsport

Placeret under baglygten

6.1.1 Tjek af lade-tilstand/kapacitet pa batteriet

Tryk pa ‘Power’ knappen pa batteridisplayet og dets ladetilstand/kapacitet kan ses
ud fra antallet af lysende LED
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6.1.2 Beskrivelse af batteriets lade-tilstand/ kapacitet

_ o Volt | Kapacitet | Veegt Ladetid — Ladetid —
> LED = 75-100% 100% opladet | 100% opladet
4 LED =50-74% (Alm. oplader) | (Lyn oplader)
3LED = 30-49% Batterier monteret pa bagagebaerer
2 LED = 10-29% 36V 8.8 Ah 2.8 Kg 4-5 timer 3,5 timer
: 36V 11 Ah 3.2Kg 5-6 timer 4.5 timer
1 LED blinker = 0-9% 36V | 145Ah | 34Kg 7.8 timer 5,5 timer

Hvis kun den sidste LED pa batteriet blinker, er batteriets lade-tilstand/kapacitet meget lav. Batteriet skal lades helt op

for at undga beskadigelse af batteriet.

6.1.3 Opladning og dvale funktion pa batteriet

Batteriet er i dvale, ndr du far cyklen. Batteriet skal veere tilsluttet opladeren i 1 min. for at blive "vaekket".

Du skal oplade batteriet i 24 timer de farste to gange. Batteriet vil sdledes opna sin fulde ydelse. Batteriet skal derefter
oplades i 24 timer med et par maneders mellemrum (nar det er i brug), for at opna optimal kapacitet. Herudover skal
batteriet oplades efter behov, indtil alle 5 LED's lyser — se ladetider i skemaet i afsnit 5.1.3.

Batteriet skal oplades fuldt hver 6. maned, hvis cyklen ikke bruges. | modsat fald risikerer man, at reklamationsretten pa

batteriet bortfalder.

6.1.4 Sadan treekkes batteriet ud
OBS: Traek aldrig batteriet ud af bagagebaereren, fer displayet er slukket (Off).

Advarsel: Luk plastikdaekslet til opladestikket for at hindre, at deekslet gar i stykker, ndr batteriet treekkes ud og skubbes
ind.
1. Treek batteriet ud (nar display er slukket):

Drej naglen mod uret for at lase batteriet op.
Fjern batteriet ved at bruge handtaget (under baglygten)

- Batteriets handtag

Seet batteriet mellem skinnerne Skub batteriet ind i skinnerne

W
2. Skub batteriet ind
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|

Check, at batteriet er skubbet helt ind

Drej naglen med uret for at 13se batteriet

Nar batteriet er 13st, kan du tage neglen ud af ldsen

for at forhindre, at den bliver skadet.

6.2 Beskrivelse af batteriet monteret pa underreret

Batteriet er monteret pa underraret Visning af lade tilstand/kapacitet pa siden af batteriet

6.2.1 Tjek af lade-tilstand/kapacitet pa batteriet

Tryk pa ‘Batteri’ knappen pa selve batteriet og dets ladetilstand/kapacitet kan ses ud fra
antallet af lysende LEDs

6.2.2 Beskrivelse af batteriets lade-tilstand/ kapacitet

5LED =75-100% Volt | Kapacitet | Vaegt Ladetid - Ladetid -
4LED = 50-74% 100% opladet | 100% opladet
(Alm. oplader) | (Lyn oplader)

3LED =30-49% Batteri monteret pa underror

2LED =10-29% 36V | 11,6Ah | 2,6kg 6-7 timer 4,7 timer

1 LED blinker = 0-9% 36V 14,0 Ah 2,9 kg 7-8 timer 5,3 timer

Hvis kun den sidste LED pa batteriet blinker, er batteriets lade-tilstand/kapacitet meget lav. Batteriet skal lades helt op

for at undga beskadigelse af batteriet.

6.2.3 Opladning og dvale funktion pa batteriet

Batteriet er i dvale, nar du far cyklen. Batteriet skal veere tilsluttet opladeren i 1 min. for at blive "vaekket".
Du skal oplade batteriet i 24 timer de farste to gange. Batteriet vil sdledes opna sin fulde ydelse. Batteriet skal derefter
oplades i 24 timer med et par maneders mellemrum (nar det er i brug), for at opna optimal kapacitet. Herudover skal

batteriet oplades efter behov, indtil alle 5 LED's lyser — se lade tider i skemaet i afsnit 5.2.3.
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Batteriet skal oplades fuldt hver 6. maned, hvis cyklen ikke bruges. | modsat fald risikerer man, at reklamationsretten pa

batteriet bortfalder.

6.2.4 Sadan traekkes batteriet ud
OBS: Traek aldrig batteriet ud, fer displayet er slukket (Off).

Advarsel: Luk plastikdeekslet til opladestikket for at hindre, at deekslet gér i stykker, nar batteriet tages ud og seettes i.
1. Tag batteriet ud (nar display er slukket):

Drej naglen mod uret for at lase batteriet op. Fiern batteriet med begge hander — ved at traekke mod hgjre og
efterfelgende loft opad

2. Seet batteriet pa

Seet batteriet skrat ind med den nederste del farst Skub ind pé plads foroven

Check, at batteriet er skubbet helt ind
Drej neglen med uret for at Iase batteriet
Nar batteriet er Iast, kan du tage naglen ud af ldsen

for at forhindre, at den bliver skadet.

6.3 Anbefalinger til opbevaring af batteriet

Hvis batteriet ikke bruges i lang tid, skal batteri og oplader opbevares et tart og keligt sted med temperaturer mellem
5°C og 25°C. Batteriet skal oplades fuldt minimum hver 6. maned.

For batteriet leegges vaek, kontrolleres at lade-tilstanden/kapaciteten er mellem 60% - 80% (svarende i/ 4 LED eller 5
LED).

Efter leengere tids opbevaring, skal batteriet lades fuldt op i 24 timer de farste to gange.
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VIGTIGT!

Nar cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. maned i 24 timer. Efter leengere

tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to farste gange, og herefter som beskrevet
under brug.
Slitage af genopladelige batterier daekkes ikke af de normale reklamationsregler.

6.4 Batteriets raekkevidde / distance

Den distance, der kan keres med hjeelp fra motoren kan variere og athaenger bl.a. af:

"
"
-
-
"

Vejens beskaffenhed, ujaevn vej, vindretning, hyppige stop/start, bykersel med hyppig nedbremsning osv.
Vejret, da lave temperaturer kan nedseette batteriets ydeevne

Cyklistens vaegt og oppakning pa cyklen (hej totalveegt = kortere distance)

Batteriets lade-tilstand/kapacitet (batteri 100% opladet = optimal distance)

Valgt hjeelpeniveau (hajt niveau valgt = kortere distance)

Batteriets reekkevidde pr. opladning afhaenger af, hvilket batteri, der sidder pa el-cyklen (hej kapacitet = laengere
reekkevidde).

Her er den omtrentlige raekkevidde pa de forskellige batteri-typer:

<>
<>
<>
<>
<>

8,8 Ah. (38-112 km) til bagagebaerer
11 Ah. (48-140 km) til bagagebaerer
14,5 Ah. (65-185 km) til bagagebaerer
11,6 Ah. (52-148 km) til underrar
14,0 Ah (64-179 km) til underrer

Husk, at batteriet er en sliddel. Slid pa batteriet og dets alder har indvirkning pa raekkevidden.

6.5 Forholdsregler ved brug af batteri

<>

R T RSP SR

Forbind ikke (+) og (-) poler ved at bruge metalobjekter

Udseet ikke batteriet for vibrationer og sted

Brug kun den medfelgende oplader til at oplade batteriet med

Udseet ikke batteriet for varme eller for lokaler med heje temperaturer

Leeg ikke batteriet i vaeske eller ild

Skil ikke batteriet ad for at modificere eller reparere det. Brug aldrig et beskadiget batteri

Brug kun batteriet til din Kildemoes E-Going el-cykel

Brug ikke batteriet, hvis det lugter underligt, bliver usaedvanligt varmt eller andre ting, som ikke synes normale
Lad ikke barn handtere batteriet

Bortskaf ikke batteriet som almindelig dagrenovation. Returnér det til din genbrugsstation eller din forhandler
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VIGTIGT!

Nar cyklen er i brug, anbefales det, at batteriet oplades minimum hver 2. maned i 24 timer. Efter leengere

tids opbevaring (max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to ferste gange, og herefter som beskrevet
under brug.
Slitage af genopladelige batterier daekkes ikke af de normale reklamationsregler.

7. OPLADER

7.1 Beskrivelse af oplader

Stik med DC output
forbindes til batteriet
(5-bens stik)

Stik med AC input forbindes til
stikkontakten (2-bens stik)

7.2 Ladetider

Volt Kapacitet Veegt Ladetid (alm. lader) 100% opladet Ladetid (lyn lader) 100% opladet

Batteri monteret pa bagagebaerer
36V 8,8 Ah 2,8 kg 4-5 timer 3,5 timer
36V 11 Ah 3,2 kg 5-6 timer 4,5 timer
36V 14,5 Ah 3,4 kg 7-8 timer 5,5 timer
Batteri monteret pa underrer
36V 11,6 Ah 2,6 kg | 6-7 timer 4,7 timer
36V 140Ah | 2,9kg | 7-8timer 5,3 timer

Batteriet oplades de to farste gange og herefter minimum hver 2. maned i 24 timer. Efter leengere tids opbevaring
(max 6 mdr.) oplades batteriet i 24 timer de to farste gange Efter en fuld opladning i 24 timer vil en
afbalanceringsfunktion serge for, at batteriet har den bedst mulige ydeevne.

7.3 Sadan oplades batteriet

Du kan enten oplade batteriet direkte pa cyklen eller fjerne det fra cyklen for opladning.

VIGTIGT: Under opladning ma batteriet ikke vaere mere end 24 timer i opladeren. Det anbefales at tage opladeren ud af
stikkontakten, nar den ikke er i brug.

Kildemoes A/S — Albanivej 7 — DK-5792 Arslev
25



KILDEVIOES

P4 batterier monteret pa bagagebaerer ser det séledes ud:

Abn plastikdaekslet Iseet 5-bens stikket fra laderen  Seet stikket i batteri porten

Pilen skal veere
synlig ovenfra.

Pilen skal veere
synlig oventra.

P& batterier monteret pa underrer ser det saledes ud:

Abn plastikdaekslet Iseet 5-bens stikket fra laderen  Seet stikket i batteri porten

e

Nar du har fulgt instruktionen for enten batteri pd bagagebeerer eller pa underrar er du klar til at lade op.

Veer opmaerksom pa
stikkets form. Pilen pa
stikket skal vende ned
mod “bunden af
batteriet”.

Seet opladeren i 220V stikkontakt

7.4 Opladerens funktioner

Red LED lyser = Batteriet oplades.
Gron LED lyser = Batteriet er fuldt opladet eller taget ud af opladeren.
LED blinker Gran/Raed = Fejl/ / opladning. Tag stikket ud af stikkontakten og kontakt din forhandler.

Nar batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladeren ud af stikkontakten og tage stikket fra batteriet til opladeren ud.

For at oplade batteriet perfekt, ber det oplades i et lukket rum med en temperatur mellem 10°C og 25°C.
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7.5 Forholdsregler ved brug af oplader

Forbind ikke opladerens (+) og (-) poler ved hjeelp af metalobjekter

Udsaet ikke opladeren for sted

Skil ikke opladeren ad for at modificere eller reparere

Laeg ikke opladeren i vaeske eller ild

Rer ikke ved opladeren eller batteriet med vade haender under opladning
Oplad ikke batteriet, hvis opladerens kabler er beskadigede

Brug ikke opladeren pa et fugtigt sted

Brug ikke opladeren, nar den er daekket med stav (renger med en ter klud)
Brug kun opladeren til at oplade batteriet fra din Kildemoes E-Going

Lad ikke barn handtere opladeren

Dak ikke opladeren til under brug

Bortskaf ikke opladeren med din dagrenovation. Returnér den til din genbrugsstation eller til din forhandler

R R R P A I IS

8. VEDLIGEHOLDELSE AF DIN KILDEMOES E-GOING EL-CYKEL

8.1 Sadan rengores E-Going el-cyklen

Brug en hardt opvredet, vad svamp for at rengare de beskidte dele (kun de mekaniske dele) som stellet, for- og baghijul,
pedaler og keedekasse/kaedeskaerm.

Brug en hardt opvredet, vad klud til at rengare de elektriske dele, som motor, display, hastighedssensor og batteri.

OBS: Vask ALDRIG el-cyklen med en hejtryksrenser eller vandslange! Store vandmeengder kan beskadige de elektriske
komponenter pa el-cyklen!

Advarsel: Rer ikke ved stikbenene j udtagene til opladning og afladning pa batteriet, f.eks. ma polerne (+) og (-) ikke
berares for at undqgd kortslutning.

8.2 Gode rad om vedligeholdelse

Det er nadvendigt at vaere papasselig og bruge din el-cykel korrekt for at forhindre, at de elektriske komponenter bliver
beskadigede og for at deres levetid forlaenges.

Lad ikke cyklen std uden for i leengere tid, ngjagtig som andre cykler. Systemet er selvfalgelig vandtaet, men systemet
kan beskadiges, hvis det star ubeskyttet udendars i lang tid.

Forsag aldrig selv at reparere din Kildemoes el-cykel! Hvis noget ikke virker, kontakt venligst din Kildemoes el-cykel
forhandler.
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Har du flere spergsmal til din nye E-Going el-cykel, kan du finde flere oplysninger pa vores hjemmeside til el-cykler pa
adressen:

www.egoing.dk

Her kan du ogsa registrere din E-Going el-cykel, s& du kan fa tilsendt vigtig information om din cykel. Du kan ogsa
tilmelde dig vores nyhedsbrev og fa relevante tips og tricks direkte i din mailboks.
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